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KvartKvartéér r (horn(horníí ččáást)st)
ppííssččititéé hlhlííny, sprany, spraššovovéé hlhlííny, jny, jíílovitlovitéé hlhlíínyny
a organicka organickéé sedimenty sedimenty -- F4 aF4 ažž F8,F8,
konzistence pevnkonzistence pevnáá aažž kakaššovitovitáá,,
plasticita stplasticita střřednedníí aažž vysokvysokáá

NeogNeogéén n (doln(dolníí ččáást od hloubky cca 5 m )st od hloubky cca 5 m )
vváápnitpnitéé jjííly, ply, pííssččititéé F4 a vysoko plastickF4 a vysoko plastickéé F8,F8,
s polohami ps polohami píískskůů S2 (tekutS2 (tekutéé ppíísky)sky)

HPV HPV –– cca 1.cca 1.00 m pod povrchemm pod povrchem
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GEOLOGICKGEOLOGICKÉÉ POMPOMĚĚRYRY





•

•• nnáávrhovvrhováá rychlost 160 km/h (resp. 200 km/h)rychlost 160 km/h (resp. 200 km/h)

•• ttéémměřěř nulovnulovéé sedsedáánníí po výstavbpo výstavběě

•• zachovzachováánníí geometrickgeometrickéé stability nstability náásypusypu

•• uvedenuvedeníí do provozu ihned po výstavbdo provozu ihned po výstavběě
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POPOŽŽADAVKY NA KONSTRUKCIADAVKY NA KONSTRUKCI
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SEDSEDÁÁNNÍÍ PODLOPODLOŽŽÍÍ
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ZACHOVZACHOVÁÁNNÍÍ GEOMETRICKGEOMETRICKÉÉ STABILITY NSTABILITY NÁÁSYPUSYPU
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•• výmvýměěna podlona podložžíí

•• vodorovnvodorovnéé vyztuvyztužženeníí

•• ŠŠP pilP pilíířře nebo pilotye nebo piloty

•• hloubkovhloubkováá chemickchemickáá stabilizacestabilizace

•• dynamickdynamickéé hutnhutněěnníí

•• geobugeobuňňkyky

UVAUVAŽŽOVANOVANÉÉ VARIANTY VARIANTY ŘŘEEŠŠENENÍÍ



International Geosynthetics Society, Česká republika – www.igs.cz

GEOSYNTETIKA V DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE
31.leden 2006 - Praha, 1.únor 2006 - Brno

•• cenacena

•• rychlost výstavbyrychlost výstavby

•• materimateriáálovlovéé momožžnostinosti

•• splsplňňuje technickuje technickéé popožžadavkyadavky

•• strmstrměějjšíší sklon svahsklon svahůů

VVÍÍTTĚĚZNZNÁÁ VARIANTA VARIANTA -- GEOBUGEOBUŇŇKYKY



ZMZMĚĚNA SKLONU SVAHNA SKLONU SVAHŮŮ NNÁÁSYPOVSYPOVÉÉHO THO TĚĚLESALESA

International Geosynthetics Society, Česká republika – www.igs.cz

GEOSYNTETIKA V DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE
31.leden 2006 - Praha, 1.únor 2006 - Brno



International Geosynthetics Society, Česká republika – www.igs.cz

GEOSYNTETIKA V DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE
31.leden 2006 - Praha, 1.únor 2006 - Brno

•• hledhledáánníí optimoptimáálnlníího ho řřeeššeneníí od roku 1996od roku 1996

•• prvnprvníí slovenský projekt ISPA na slovenský projekt ISPA na žželeznici eleznici 

•• řřeeššeneníí schvschvááleno geotechnickými experty z Bruseluleno geotechnickými experty z Bruselu

spolespoleččnosti GOPO a COWI (GEOTECHNIK Arne Bisgaard)nosti GOPO a COWI (GEOTECHNIK Arne Bisgaard)

VVÍÍTTĚĚZNZNÁÁ VARIANTA VARIANTA -- GEOBUGEOBUŇŇKYKY



International Geosynthetics Society, Česká republika – www.igs.cz

GEOSYNTETIKA V DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE
31.leden 2006 - Praha, 1.únor 2006 - Brno

PRINCIP PRINCIP ŘŘEEŠŠENENÍÍ
•• rovnomrovnoměěrnrněějjšíší rozdrozděělenleníí zatzatíížženeníí v zv záákladovkladovéé spspáářře ne náásypusypu
•• redukce sedredukce sedáánníí
•• ststááččeneníí smykových ploch do podlosmykových ploch do podložžíí
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•• brbráánníí šíšířřeneníí tahových trhlin ptahových trhlin přřes nes náásypsyp

•• mobilizuje smykovou pevnost podlomobilizuje smykovou pevnost podložžíí

•• vytvvytváářříí ploploššnou drennou drenáážž pod celým npod celým náásypemsypem

GEOBUGEOBUŇŇKOVKOVÁÁ KONSTRUKCE KONSTRUKCE -- PRINCIPPRINCIP
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výpovýpoččet posuzuje et posuzuje plastizaciplastizaci podlopodložžíí

GEOBUGEOBUŇŇKOVKOVÁÁ KONSTRUKCE KONSTRUKCE -- VÝPOVÝPOČČETET
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POPIS VÝSTAVBYPOPIS VÝSTAVBY
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PPŘŘÍÍSTUP NA STAVENISTUP NA STAVENIŠŠTTĚĚ



International Geosynthetics Society, Česká republika – www.igs.cz

GEOSYNTETIKA V DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE
31.leden 2006 - Praha, 1.únor 2006 - Brno



International Geosynthetics Society, Česká republika – www.igs.cz

GEOSYNTETIKA V DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE
31.leden 2006 - Praha, 1.únor 2006 - Brno

SVISLSVISLÁÁ DRENDRENÁÁŽŽ
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PSK DRPSK DRÉÉNYNY
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VÝSTAVBA GEOBUVÝSTAVBA GEOBUŇŇKOVKOVÉÉ STRUKTURYSTRUKTURY
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MONITORINGMONITORING
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stlastlaččeneníí (mm/m)(mm/m)ISIS--44 PodpovrchovPodpovrchovéé sedsedáánníí

maximmaximáálnlníí
stlastlaččeneníí

mměěkkkkéé
podlopodložžíí



ISIS--44



PPŘŘÍÍNOSY GEOBUNOSY GEOBUŇŇKOVKOVÉÉ STRUKTURYSTRUKTURY
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•• umoumožňžňuje pruje prááci v ci v zimnzimníímm obdobobdobíí

•• ppůůsobsobíí jakojako tuhtuháá roznosnroznosnáá vrstvavrstva

•• snisnižžujeuje celkovcelkovéé sedsedáánníí

•• snisnižžujeuje nerovnomnerovnoměěrnrnéé sedsedáánníí v v ppřřííččnnéémm i i podpodéélnlnéémm smsměěruru

•• zvyzvyššuje stabilitu nuje stabilitu náásypusypu
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PPŘŘÍÍNOSY GEOBUNOSY GEOBUŇŇKOVKOVÉÉ STRUKTURYSTRUKTURY

•• umoumožňžňuje zalouje založžit zemnit zemníí konstrukce nebo budovy na nevhodnkonstrukce nebo budovy na nevhodnéém m 
podlopodložžíí (nap(napřř. star. staréé sklskláádce, navdce, naváážžce nebo jince nebo jinéém mm máálo lo úúnosnnosnéém m 
podlopodložžíí))

•• je vhodnou alternativou k výmje vhodnou alternativou k výměěnněě podlopodložžíí nebo hloubkovnebo hloubkovéému mu 
zaklzaklááddáánníí
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